
WCG20 - Motorredutores até 18000 Nm

WCG20 é a primeira serie de motorredutores mundial da WEG-CESTARI.
Compreende motorredutores de engrenagens helicoidais com opção de eixos concêntricos, 
paralelos e ortogonais, com torques entre 50 e 18000 Nm. 
São produtos compactos, eficientes, robustos e confiáveis que atendem as mais diversas 
aplicações e demandas do mercado.

WCG20
Sua necessidade, nossa especialidade.

CARACTERÍSTICAS GERAIS
• Carcaça em alumínio (até 600Nm) e ferro 

fundido (a partir de 800Nm)
• Ampla faixa de velocidades (principalmente 

em 2 estágios).
• Alta eficiência.
• Baixos níveis de ruído e alta capacidade de 

carga.

• Dimensões de montagem padronizadas.
• Operação com inversor de frequência 

até 100/120 Hz.
• Certificações CE, CSA, EAC e UL
• Motor Integral Modular, permitindo 

adaptar acessórios.

WCG20
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Os motorredutores Conimax WCG20 são ideais para todas as suas aplicações cuja a montagem necessite 
de uma maior economia de espaço. Além disso, possuem alto nível de rendimento e estrutura otimizada 
das engrenagens cônicas helicoidais. 

CONIMAX WCG20
Graças ao seu projeto estrutural os motorredutores Vertimax WCG20 são particularmente 
adequados para aplicações em transportadores. Oferecem grande flexibilidade graças as 
opções de eixo de saída maciço e vazado. 

VERTIMAX WCG20

O motor da geração WCG20 foi desenvolvido sob medida para ser aplicado nos redutores. Além do ganho 
de eficiência, esses motores se sobressaem pela sua facilidade de uso, design inovador, rendimento até a 
classe IE3 e qualidade para operar nos mais diversos setores da indústria. 
O design otimizado das tampas e caixa de ligação proporcionam redução de peso e facilidade para execução 
das conexões. 

MOTOR MODULAR INTEGRAL
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Ventilação forçadaFreio de molasEncoder incremental
(Projetado para modo de ventilação)

Os motorredutores Coaxial WCG20 possuem a relação ideal entre potência e espaço para a montagem, 
oferecem ótima relação custo-benefício e consequentemente maior produtividade.

COAXIAL WCG20

Flange

Pés

Dados Técnicos
Torque nominal 50 a 18000 Nm

Faixa de potência 0,12 a 55 kW
Relação de transmissão 2,44 a 28074,83

Disposição dos eixos Concêntricos

Dados Técnicos
Torque nominal 130 a 18000 Nm

Faixa de potência 0,12 a 55 kW
Relação de transmissão 3,85 a 31985,24

Disposição dos eixos Paralelos

Eixo maciço

Dados Técnicos
Torque nominal 110 a 18000 Nm

Faixa de potência  0,12 a 55 kW
Relação de transmissão 3,82 a 23402,04

Disposição dos eixos Ortogonais

Disco de contração


